BEZPECNOSTNI LIST
podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni natizeni 830/2015/EU

Datum vydani: 9. 9. 2004 Strana: 1/7
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Nazev vyrobku: CHIROX

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU
1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev: CHIROX

1.2 Piislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti
Urcena pouziti latek/smési: praskovy dezinfekéni piipravek pro nejsirsi pouziti, vhodny pro dezinfekci
nejen v chovech domacich zvitat, ale také v domécnostech a v profesionalni
sféfe (potravinafstvi, instituce, veterinarni praxe, obecna hygiena atd.). Neob-
sahuje chlor. Spektrum Gc¢innosti: Baktericidni, virucidni, fungicidni, my-
kobaktericidni a sporicidni.

Nedoporucena pouziti: Nejsou.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Jméno nebo obchodni jméno: Schulke CZ, s.r.o.
Misto podnikani nebo sidlo: Lidicka 326, 735 81 Bohumin, Ceska republika
Identifikaéni ¢islo: 24301779
Telefon / Fax +420 558 320 260
e-mail: schulkecz@schuelke.com
e-mail odborné zpisobilé osoby od-
povédné za bezpecnostni list: MSDS@bochemie.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.
Toxikologické informaéni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, Ceska republika

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
Smés je klasifikovana ve smyslu Naftizeni 1272/2008/ES.
2.1 Klasifikace smési

podle Nafizeni 1272/2008/ES Acute Tox. 4, H302; Eye Dam 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412

Plny text vSech standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

Smés je zdravi skodliva pii poziti a zptisobuje vazné poskozeni oéi. Skodlivy pro vodni prostiedi, s dlouhodobymi
ucinky.

2.2 Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti:

3
Signalni slovo: Nebezpedi
Standardni véty o nebezpecnosti: H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni: P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P260 Nevdechujte prach.
pP273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostiedi.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bry-

le/oblicejovy stit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OC{: N&kolik minut opatrné vyplachujte
vodou. Vyjméte kontaktni ¢o¢ky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize
vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P314 Necitite-1i se dobte, vyhledejte 1ékatskou pomoc.

2.3 Dalsi nebezpecnost
Smés nespliuje kritéria PBT/vPvB, dle ptilohy XIII, nafizeni REACH.

ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latky
Neni relevantni — neni latka.
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3.2 Smési
| 321 Latky ve smesi
Nazev latky (%)  ES Klasifikace dle Natizeni 1272/2008/ES, CLP
CAS

Index. ¢islo
Registracni ¢islo

Bis(peroxymonosulfat)- 50 | 274-778-7 Acute Tox. 4, Skin Corr.1B, Eye Dam. 1, Aquatic
bis(sulfat), pentadraselna stl 70693-62-8 Chronic 3;

- H302- H314-H318-H412
01-2119485567-22

Uhli¢itan sodny 45  207-838-8 Eye Irrit.2;
497-19-8 H319
011-005-00-2

01-2119485498-19

Uplné znéni viech standardnich vét o nebezpeénosti viz oddil 16.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci
Pii vdechnuti: odstranit zdroj expozice, zajistit postizenému piivod ¢istého vzduchu, zabranit fyzické ndmaze (vEetné
chtize), popt. vyhledat 1ékaiskou pomoc.
Pii styku s kiizi: odstranit zasazeny odév, zasazenou pokozku dostate¢né omyt vodou.
P¥i styku s okem: ihned vymyvat min. 10 minut §iroce oteviené oéi tekouci vodou tak, aby se voda dostala i pod
vicka, zajistit 1ékaiskou pomoc.
P¥i poziti: vyplachnout tsta pitnou vodou, vypit 0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolavat zvraceni, zajistit rychlou
lékatskou pomoc.
Zpusobuje poskozeni oc¢i, zdravi Skodlivy pfi poziti.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetieni
Pfi poziti ptipravku nebo vniknuti do oka, nebo projevi-li se zdravotni potize nebo v pripadé pochybnosti, uvédomit
lékare a poskytnout mu informace z tohoto bezpec¢nostniho listu.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1 Hasiva
Vhodna: prasek, CO,, vodni tfist’, hasivo nutno pfizpusobit ostatnim hoficim materialiim v prostoru pozaru.
Nevhodna: v ptipadé pouziti vody riziko uniku do kanalizace a prostiedi.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Za vysokych teplot mize dojit k rozkladu G¢inné latky (uvolnéni kysliku — podpora hofeni); smés mize zpisobit
podrazdéni. Zabranovat rozvifovani prachu.

5.3 Pokyny pro hasice
Uplny ochranny odév, ochrana pokozky a oi, ochrana dychacich cest. V piipadé vniknuti do kanalizace béhem
hasebniho zasahu je nutno postupovat v souladu s havarijnimi plany (zajisténi zachytu, popft. a nafedéni ptipravku
vodou).

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prosti‘edky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovniky nezasahujici v pfipadé nouze
Pouzivat osobni ochranné prostiedky — zamezeni styku s kizi a s o¢ima, nepracovat s piipravkem v uzavieném
prostoru, zajistit odsavani (ventilaci) prostor. Zékaz jidla, piti a koufeni pfi manipulaci.

6.1.2 Pro pracovniky zasahujici v pFipadé nouze
Pouzivat osobni ochranné prostiedky — zamezeni styku s kizi a s o€ima, nepracovat s piipravkem v uzavieném
prostoru, zajistit odsavani (ventilaci) prostor. Zabranovat kontaminaci prostfedi a ptisobeni vody a vlhkosti.

6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezit kontaminaci vody a pidy, v pfipadé tniku velkého mnozstvi koncentrovaného ptipravku do povrchové,
spodni nebo odpadni vody uvédomit piislusné orgdny — hasice, policii, slozky integrovaného zachranného systému,
spravce vodniho toku (nebo kanalizace).

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
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Rozlitou smés nechat nasdknout do vhodného sorpéniho prostiedku (napf. univerzalni sorpéni materialy, sorpcni
materialy pro zachyt agresivnich latek) a ulozit do oznadené uzaviratelné nadoby, zamezit prinikiim do kanalizace a
do vodnich tok.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8 a 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni
Pfi zachazeni je nutno dodrzovat bezpeénostni piedpisy a pouzivat predepsané osobni ochranné prostiedky. Dale je
nutno zabezpedit produkt proti moZzné manipulaci nepovolanymi osobami a zajistit dobré odvétravani pracovnich
prostor. Zakaz jidla, piti a koufeni pti manipulaci s produktem.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v originalnich dobte uzavienych obalech, oddélené od pitné vody, potravin, napojti a krmiv; neskladovat na
pfimém slunecnim svétle. Teplota skladovani: -10 az +25 °C. Skladovaci prostory je nutno zabezpecit proti vniknuti
nepovolanych osob. Je doporuceno zajistit prostiedky pro asanaci prostiedi (napi. specialni sorbenty na zachyt
agresivnich materiald, popf. univerzalni sorbenty) a prostiedky pro poskytnuti predlékaiské prvni pomoci (pitna
voda).

7.3 Specificka kone¢na pouziti
Dezinfekéni smés se Sirokym spektrem tG¢innosti, plisobi proti bakteriim (véetné TBC), virim (véetné HBV a HIV)a
mikroskopickym vlaknitym a kvasinkovym houbam. Uvedeno na etiketé vyrobku, poptipadé v dalsi dokumentaci
k vyrobku a na webovych strankach vyrobce.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1 Expozicni limity podle nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., v platném znéni:
Kontrolni parametry pro smés jsou stanoveny v NV €. 361/2007 Sb., v platném znéni.

Slozka CAS PEL (mg/m?) NPK-P (mg/m?) Faktor prepoctu na

ppm
Uhlic¢itan sodny 497-19-8 5 10 -

Pfi expozici se vyznamné uplatiiuje pronikani latky kizi nebo silny drazdivy Gc¢inek na ktzi.

8.1.2 Biologické limitni hodnoty

Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testi pro produkt nejsou stanoveny vyhl. ¢. 432/2003 Sb.
8.1.3 Sledovaci postupy

Zajistit sledovani koncentrace na pracovisti dle ustanoveni nafizeni vlady 361/2007 Sb.

| .14 Hodnoty DNEL a PNEC
Nejsou stanoveny pro smes.
Bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat), pentadraselnd sul

PNEC pitna voda 0,022 mg/I
moiska voda 0,00222 mg/I
obc¢asny tnik 0,0109 mg/l
sediment (pitna voda) 0,0782 mg/kg
sediment (moftska voda) 0,00796 mg/kg
puda 1 mg/kg
¢isticka odpadnich vod 108 mg/I
DNEL
Dlouhodoba nebo opakovana ex-  systémovy efekt, pracovnik inhala¢né& = 0,28 mg/m®
pozice dermaln¢ = 20 mg/kg
lokalni efekt, pracovnik inhala¢né& = 0,28 mg/m®
systémovy efekt, spottebitel inhalaén& = 0,14 mg/m°
dermalné = 10 mg/kg
lokalni efekt, spotiebitel inhalagné = 0,14 mg/m®
Akutni systémovy efekt, pracovnik inhalaén& = 50 mg/m°
dermalné = 80 mg/kg
lokalni efekt, pracovnik inhala¢n& = 50 mg/m’
dermélng = 0,449 mg/cm?
systémovy efekt, spotiebitel oralné = 10 mg/kg

inhala¢n& = 25 mg/m?
dermalné = 40 mg/kg
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lokalni efekt, spotiebitel ordlné = 10 mg/kg

dermalng = 25 mg/m?

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Omezovani expozice pracovniki

Zajistit dostate¢né vétrani, popiipadé lokalni odsavani. Behem préace s pfipravkem nejist, nepit a nekoufit a dodrzovat
bézné podminky hygieny prace. Zajistit, aby s pfipravkem pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné pomticky a
seznamené s povahou smési, ndvodem k pouziti a podminkami ochrany osob a Zivotniho prostfedi. Kontaminovany
pracovni odév miize byt znovu pouzit po dikladném vyc¢isténi. Po skonceni prace si dikladné umyt ruce a oblicej
vodou a mydlem a ruce oSetfit reparacnim krémem.

8.2.2 Ochranna opatieni a osobni ochranné pomicky

Ochrana o¢i: Ochranné bryle nebo oblicejovy stit.

Ochrana kuze: Pracovni odév, pracovni obuv (uzaviend).

Ochrana rukou: Pryzové (latexové) rukavice.

Ochrana dychacich cest: Zajistit dostate¢né vétrani prostor, popi. pouzit ochranu dychacich cest s filtrem proti
aerosolim.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Dodrzeni podminek manipulace a skladovani, zejména zajistit prostory proti inikiim koncentrované smési do vodnich
tokl, pidy a do kanalizace (dale viz podminky pro manipulaci dle zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach).

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi (pii 20°C): Jemng krystalicky prasek

Barva: Bila az svétle nazloutla

Zapach (vune): Bez zapachu

Prahova hodnota zapachu Bez zapachu

Hodnota pH (pfi 20°C): alkalicka reakce, pH 2% roztoku min. 9,5
Teplota (rozmezi teplot) tani/tuhnuti (°C): Nestanovena

Teplota (rozmezi teplot) varu (°C): Nestanovena

Bod vzplanuti (°C): Nestanovena

Rychlost odpatovani Nestanovena

Hoflavost: Nehotlava

Meze vybusnosti: Neni hotlavy

Tlak par (pti 347°C): Nestanovena

Hustota par: Nestanovena

Relativni hustota (pti 20°C): Sypna hmotnost (pti 20 °C): 950 — 1 050 kg/m®
Rozpustnost ve vodé: Rozpustny

Rozdé€lovaci koeficient n-oktanol/voda: Nestanovena

Teplota vzniceni (°C): Nehoftlavy

Teplota rozkladu (°C): Nestanovena

Viskozita: Nestanovena

Vybusné vlastnosti: Nevybusna

Oxidacni vlastnosti: Nestanovena — smés vykazuje oxidacni vlastnosti

9.2 DalSi informace

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Viz oddil 10.5.
10.2 Chemicka stabilita
Pti béznych podminkach pouziti a skladovani je stabilni (dodrzeni rozmezi teplot skladovani, zajisténi proti ptisobeni
salavého tepla a intenzivniho slune¢niho zafeni, zamezeni stfidani teplot skladovani).
10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Reakei s kyselinami a silnymi oxida¢nimi a redukénimi ¢inidly moznost vzniku nebezpe¢nych chemickych reakei.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zvysena teplota, vliv pfimého slune¢niho zafeni, vliv povétrnostnich podminek, ptisobeni vlhkosti, vodnich srazek a
zejména piisobeni kyselin a kyselych latek a roztoku.

10.5 Nesluditelné materialy
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Koncentrované i zfedéné kyseliny a latky kyselé povahy, redukéni Cinidla (napf. hydridy), praskové kovy, organické
slouCeniny a lehce zapalné materialy (paliva, maziva, papir).

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Oxid uhelnaty, oxidy siry.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

a) Akutni toxicita: Neni stanovena pro tuto smées.

Bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat), pentadraselna sul
LD50 dermalnég, krysa > 2000 mg/kg (OECD 402)
LD50 orélng, krysa = 500 mg/kg

LC50 inhala¢ni, krysa >5mg/l/4hod

Uhlicitan sodny

LD50 podkozné, mys§ = 2210 mg/kg

LD50 intraperitonealné, mys$ = 117 mg/kg

LD50 oralng, potkan = 4090 mg/kg

LC50, inhalaéng pro aerosoly nebo &stice, potkan = 2300mg/m*/2h

b) Ziravost/drazdivost pro kiZi: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Smeés nema klasifikovanou ziravost.

Bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat), pentadraselnd sl
Korozivni po exp. 3 min az 1 hod (test OECD 404)

Uhlicitan sodny
kralik, 500 mg/24hod — mirné drazdivy

€) Vainé poskozeni oli/podrazdéni odi: Smés zplisobuje vazné poskozeni o¢i.

Bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat), pentadraselnd sl
Nevratné ucinky (test OECD 405)

Uhlicitan sodny
kralik, 100 mg/24hod — mirn¢ drazdivy

d) Senzibilizace dychacich cest/Senzibilizace | Na zéklad¢ dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

kiiZe: Smés nema klasifikovanu senzibilizaci vdechovanim a stykem s kazi.

Bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat), pentadraselna sul
Negativni (test OECD 406, morce)

e) Mutagenita v zarode¢nych buiikach: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat), pentadraselna sul
Negativni (test dle Amese, OECD 471)

f) Karcinogenita: Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

g) Toxicita pro reprodukci: Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

h) Toxicita pro specifické cilové organy — Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
jednorazova expozice:

i) Toxicita pro specifické cilové organy — Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
opakovana expozice:

j) Nebezpeténost pri vdechnuti: Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

11.2 Informace o pravdépodobnych cestach expozice

Kize, oci, inhalace

11.3 Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem

Kuze: bez pfiznakd.
Oci: zpusobuje poskozeni o¢i, miize zplsobit slzeni, paleni rohovky, zanét spojivek.
Inhalace: miize zpUsobit podrazdéni dychaciho ustroji, kasel a kychani.

11.4 Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice

Dlouhodobé nebo opakované vdechovani mize vést k perforaci nosni prepazky.

115 Interaktivni ucinky

Nejsou pozorovany

11.6 Informace o smésich ve srovnani s informacemi o latkach

U této sméesi se neocekavaji horsi dopady na zdravi nez u jednotlivych latek.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita

Akutni toxicita nebyla pro tuto smés stanovena.




BEZPECNOSTNI LIST
podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni natizeni 830/2015/EU

Datum vydani: 9. 9. 2004 Strana: 6 /7
Datum revize: 1. 2. 2016 nahrazuje revizi ze dne: 4. 3. 2015 Verze: 9.0
Nazev vyrobku: CHIROX

Bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat), pentadraselna sul

Akutni toxicita pro dafnie (Daphnia magna, test OECD 202) EC50 3,5 mg/1/48hod
Akutni toxicita pro ryby (Oncorhynchus mykiss, test OECD 203) LC50 53 mg/1/96hod
Akutni toxicita pro fasy (Pseudokirchneriella subcapitata, OECD 201)  ErC50 > 1 mg/I/96hod
Akutni toxicita pro bakterie (Pseudomodas putida) EC50 179 mg/1/18hod
Chronicka toxicita pro bezobratlé NOEC 0,267 mg/1/24dni
Chronicka toxicita pro ryby (Cypronodon variegatus) NOEC 0,222 mg/l/37dni

12.2 Persistence a rozloZitelnost
Udaje nejsou k dispozici pro tuto smes.
12.3 Bioakumula¢ni potencial
Udaje nejsou k dispozici pro tuto smes.
12.4 Mobilita v pidé
Udaje nejsou k dispozici pro tuto smés.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés nespliuje kritéria PBT/vPvB, dle piilohy XIII, nafizeni REACH.
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

Pro tuto smés nejsou udaje k dispozici.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady

a) Postupy odstrafiovani odpadu a znecisténych obalt

Jedna se o nebezpeény odpad. Pfi manipulaci s odpadem je nutno pouzit pfedepsané ochranné prostiedky a zabranit
uniku odpadu do Zivotniho a pracovniho prostfedi. Odpad je nutno piedat k odstranéni specializované firmé

s opravnénim K této ¢innosti, popiipadé v ramci sbéru nebezpeénych odpadi v obcich. Absorpéni material pouzity pro
sanaci likvidovat jako nebezpeény odpad. Kontaminovany obal je nutno piedat k odstranéni jako nebezpeény odpad.

b) Fyzikalni a chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpisob nakladani s odpady
Zabraiite styku odpadu s kyselinami a silnymi oxidacnimi a reduk¢énimi ¢inidly.

C) Zamezeni odstranéni odpadi prostiednictvim kanalizace
Zabraiite tniku odpadu do kanalizace.

d) Zvlastni bezpeénostni opatieni pro doporucené nakladani s odpady
Navrh na zarazeni odpadu:
Podskupina: 2001 Slozky z oddéleného sbéru
20 01 29* Detergenty obsahujici nebezpecné latky
Navrh na zarazeni obalového odpadu:
15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
Pravni predpisy o odpadech:
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni., Vyhlaska ¢. 381/2001Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu,
Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Nepodléha predpisim pro pfepravu nebezpecnych véci.

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Piedpisy tykajici se bezpe€nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Natizeni ¢. 1907/2006/ES; REACH.

Natizeni ¢. 1272/2008/ES; CLP.

Natizeni (EU) €. 528/2012 o dodavani biocidnich ptipravki na trh a jejich pouZzivani

Natizeni vl. €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnanct pii praci

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané veiejného zdravi, v platném znéni

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti smési nebylo provedeno.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE




BEZPECNOSTNI LIST
podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni natizeni 830/2015/EU

Datum vydani: 9. 9. 2004 Strana: 7 /7
Datum revize: 1. 2. 2016 nahrazuje revizi ze dne: 4. 3. 2015 Verze: 9.0
Nazev vyrobku: CHIROX

a) Zmény p¥i revizi bezpeénostniho listu
Revize €. 9.0 - tprava informaci v oddile 1, upravy dle nafizeni 830/2015/EU a v oddile 2, 3, 8, 11, 12, 15, 16.
Upravené oddily jsou oznaceny tu¢nou ¢arou:

b) KIli¢ nebo legenda ke zkratkam

Acute Tox. 4 Akutni toxicita kategorie 4

Skin Corr. 1B Ziravost pro kizi kategorie 1 B

Eye Irrit.2 Vazné podrazdéni oci

Eye Dam 1 Vazné poskozeni oc¢i kategorie 1

Agquatic Chronic 3 Nebezpecny pro vodni prostiedi kategorie 3

LC50 Smrtelna koncentrace (Lethal concentration) oznacuje koncentraci latky ve vdechovaném
vzduchu, ktera po stanovené dobé& zptisobi smrt daného procenta uréeného druhu zvifat.

EC50 Nejvyssi ptipustna koncentrace, kratkodoby limit.

LDS50 Smrtelna davka, ktera zptisobi smrt daného procenta ur¢eného druhu zvifat po jejim podan.

NPK-P Nejvyssi ptipustna koncentrace, kratkodoby limit.

PEL Ptipustny expozi¢ni limit.

PBT Latka perzistentni, bioakumulativni a toxicka

vPvB Latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni.

NOEC Nejvyssi koncentrace testovaného vzorku, pii které nejsou pozorovany uéinky na testovany
organismus.

DNEL Odvozena uroven, pti které nedochazi k nepfiznivym tc¢inkim

PNEC Odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym ucinkiim

c) DulezZité odkazy na literaturu nebo zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepsSich znalosti a soucasné legislativy, pfedev§im nafizeni
1272/2008/ES. Bezpecnostni list byl dale zpracovan na zakladé udaji z bezpe¢nostnich listii surovin a vetejné
ptistupnych databazi. Bezpecnostni list obsahuje tdaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany pii praci a
ochrany Zivotniho prostifedi. Uvedené udaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu
s platnymi pravnimi ptedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni
aplikaci.

d) Metoda hodnoceni informaci
Smés byla klasifikovana na zakladé vypocétové metody popsané v nafizeni 1272/2008/ES.

e) Seznam piislu$nych standardnich vét o nebezpecnosti

H 302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H 314 Zpusobuje t€zké poleptani klize a poskozeni o¢i.

H 319 Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i.

H 318 Zpusobuje vazné poSkozeni o¢i.

H 412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uéinky.

f)  Pokyny tykajici se $koleni

Pracovnici nakladajici s produktem musi byt pouceni o rizicich pfi manipulaci a o pozadavcich na ochranu zdravi a
ochranu Zivotniho prostiedi (pfislusna ustanoveni Zakona ¢.262/2006Sb.  Zakoniku prace, v aktualnim znéni) a dale
musi byt prokazatelné seznameni s nebezpe¢nymi vlastnostmi, zdsadami ochrany zdravi a zivotniho prostiedi a
zasadami prvni predlékaiské pomoci (zakon €.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni zédkona).

g) Doporucena omezeni pouZiti

Smés by neméla byt pouzita pro zadny jiny ucel nez pro ktery je urcena (viz oddil 1.2). Protoze specifické podminky
pouziti smési se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby ptizptisobil predepsana
upozornéni mistnim zakonlm a nafizenim. Bezpecnostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpecnostniho a
nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.

Schulke CZ, s.r.0., Lidicka 326, 735 81 Bohumin, Ceska republika, IC: 24301779, tel: +420 558 320 260,
schulkecz@schuelke.com

Dalsi informace o vyrobku jsou uloZeny v Schulke CZ, s.r.o0., poptipad¢ jsou uvadény na webovych strankach
www.schulke.cz.




